
รายการประกอบแบบก่อสร้าง

เงื่อนไข

1.การก่อสร้างให้ดำเนินการตามแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง หากแบบขัดกับแบบหรือ

แบบขัดกับรายการให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ออกแบบหรือผู้แทนของผู้ออกแบบตรวจสอบและแก้ไขจน

เป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ ห้ามผู้รับจ้างตัดสินหรือแก้ไขแบบหรือรายการที่ขัด

กัน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ

2. ในการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ถูกต้อง ถึงแม้จะไม่ได้ระบุไว้ในแบบ

และรายการละเอียด

3. ในขณะก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องมีช่างควบคุมงานอยู่ ณ ที่ก่อสร้าง โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อ

สร้าง

4. ผู้รับจ้างจะต้องมีอุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับงานก่อสร้าง เช่น เครื่องผสมคอนกรีตที่

ใหญ่เพียงพอ เครื่องสั่นเขย่าคอนกรีตหรือกระทุ้งคอนกรีต นั่งร้านไม้แบบสำเร็จรูป เป็นต้น

5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างให้เหมาะสมกับประเภทของงาน และช่างที่จัดหามานี้จะต้องเป็นช่างที่

ฝีมือดี มีประสบการณ์ในงานแต่ละประเภทที่ดำเนินการ หากว่าผู้จ้างและผู้ออกแบบตรวจพบว่าช่าง

ที่ผู้รับจ้างจัดหามานี้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมประเภทของงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ ผู้รับจ้างเปลี่ยน

ช่างใหม่ให้เหมาะสมตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

6. ในการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายละเอียดการ

ก่อสร้าง อันเกิดจากความคลาดเคลื่อนของระยะต่าง ๆ ซึ่งผู้รับจ้างยังสามารถ ดำเนินการได้ตามแบบ

และรายละเอียดหลัก โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

7. ในการก่อสร้าง หากผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบมีความเห็นพ้องกันว่า มีงานที่ชำรุดเสียหายหรือมี

คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานงานที่ดี อันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้

เรียบร้อยถูกต้องจนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ

8.ในการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบ

ทันที เมื่อผู้ออกแบบพิจารณาว่าเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจึงจะ

เปลี่ยนแปลงวัสดุนั้นได้

รายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร

1.ลักษณะอาคารเป็นอาคาร 5 ชั้น หลังคาดาดฟ้า โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.

2. ระดับมาตรฐาน _ 0.00 ของอาคาร ผู้ว่าจ่างจะกำหนดให้ภายหลัง

3. งานวัสดุผิวพื้น

- ก่อนที่จะปูวัสดุอื่นใดทับพื้น ค.ส.ล. จะต้องทำความสะอาดพื้น ค.ส.ล.และตรวจสอบระดับของพื้น

ให้สม่ำเสมอและถูกต้องก่อน ระดับที่ให้ไว้ในแบบเป็นระดับที่รวมวัสดุผิวพื้น พื้นที่ปูกระเบื้อง

เซรามิคทุกชนิด จะต้องวางแนวกระเบื้องให้สวยงาม

- วัสดุตกแต่งผิวพื้น มีรายละเอียดตามที่ระบุในรายการวัสดุพื้น วัสดุปูผิวพื้นที่มีลวดลายจะต้องได้

รับการตรวจสอบเห็นชอบจากผู้ออกแบบหรือผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการปูพื้น

4. งานผนัง

- การทำผนังตามตำแหน่งชิดขอบในหรือขอบนอกเสา ให้ดูรายละเอียดตามแบบ

- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 cm. เต็มแผ่นหรือ 2 ชั้น ตามรายละเอียดในแบบ สำหรับผนังก่อ 2

ชั้น ให้ติดตั้งแผ่น RIGID FOAM ความหนา 2” ระหว่างช่องว่างของแผ่นอิฐ ความสูงของผนังให้ดู

จากรูปตัด และมีเอ็นทับหลังด้านบนทั้งหมด ยกเว้นผนังที่ชนใต้ท้องคาน

- วัสดุตกแต่งผิวผนัง มีรายละเอียดตามที่ระบุในรายการวัสดุผนัง

- การเตรียมผิวผนังวัสดุตกแต่งต้องเตรียมให้เหมาะสมกับวัสดุ

- วัสดุตกแต่งผิวหนังที่มีลวดลายการกรุ จะต้องได้รับการตรวจสอบเห็นชอบจากผู้ออกแบบหรือผู้

ว่าจ้างก่อนดำเนินการกรุผนัง

- ผนังและพื้นของรางระบายน้ำ รางน้ำฝน หลังคาคอนกรีต กระบะต้นไม้ทำผิวฉาบปูนขัดมันด้านนอก-ใน

5. การทำทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล.

ผนังที่ก่อชนวงกบประตู หน้าต่างทุกแห่งจะต้องเสียบเหล็กไว้สำหรับเสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.

มุมของผนังก่ออิฐที่กว้างเกิน 3.00 ม. หรือสูงเกิน 2.00 ม.จะต้องมีเสาเอ็นหรือทับหลังค.ส.ล.โดยมี 

ขนาด 0.10 x 0.10  เสริมเหล็ก 2-0 9 มม. ป-06 มม. @ 0.15 ผนังตรงรอยต่อกรุตาข่ายกันร้าวกว้าง0.20m. 

6.งานหลังคา

- หลังคา METAL SHEETความชัน 3 ํ ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนที่ใต้แป

- หลังคาส่วนที่เป็น ค.ส.ล. ให้ผสมน้ำยากันซึม FLINTKOTEกันน้ำรั่วซึม ทำผิวซีเมนต์ขัดมัน

- โครงหลังคาทั้งหมดเป็นเหล็กทาทับด้วยสีกันสนิม 2 ชั้น

7. งานฝ้าเพดาน

ฝ้าภายในทั่วไปยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ตีชนฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 

เหนือฝ้าเพดานเฉพาะชั้น 5 ให้ปูฉนวนกันความร้อนเส้นใย GLASS WOOL 

 STAYCOOL หนา 3”รุ่น SUPER SAVE

ฝ้าภายนอก SHERA 3/4"x4"  บังใบลบมุม ทำสีไม้สัก กรุตาข่ายกันแมลงภายใน 

8. การทำบันได บันไดภายในเป็นบันได ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ

9. การทำประตู - หน่าต่าง

ขนาดรายละเอียดตัวบานประตู - หน้าต่างให้ดูจากแบบขยายประตู - หน้าต่าง

10. การทาสี

ภายใน ผนังฉาบปูนเรียบทับด้วยปูนฉาบบาง (skim coat) ปิดผิวเม็ดทราย ทาสีน้ำอคิริคทับ 3 ชั้น

ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ทาสีน้ำพลาสติกทับ 3 ชั้น

ประตู-หน้าต่างที่เป็นไม้ให้ย้อมสีธรรมชาติทาทับด้วยแลคเกอร์ด้าน

วงกบประตู-หน้าต่างที่เป็นไม้ให้ย้อมสีธรรมชาติทาทับด้วยแลคเกอร์ด้าน

เฉดของสี ผู้ว้าจ้างจะกำหนดให้ภายหลัง

การใช้สี สีทาผนังภายนอก ใช้ TOA : SHIELD ONE , สีรองพื้นทาผนังภายใน ใช้สี TOA : SHIELD ONE

ภายนอก ผนังฉาบปูนเรียบฉาบทับด้วยซิเมนต์สำเร็จรูปทำผิวซิเมนต์ขัดมันชั้นบนทำผิวฉาบหยาบเซาะร่องแนวตั้งตามแบบ 
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